
Cheminement
Neuf
40.4 m²

PORTAIL EXISTANT

CLOTURE EXISTANTE 
REMPLACEMENT EN OPTION

NOUVEAU 
PORTILLON

RACKS A VELO - 20 PLACES

10%

+ 4.00

+ 4.97

+ 5.83

+ 4.86

ROUTE DE BEDARIEUX

Cheminement
Neuf
52.7 m²

3%

3%

PASSAGE DANS 
ENROCHEMENT EXISTANTParking public existant

Stationnement PMR :
Dimensions : (2,5+0,8) x (5+1,30)m + 
Signalétique verticale

Bande pododactile contrastée
jusqu'à l'accueil

Enrobé existant

Pe
nt

e 
2 

à 
3%

Accès à la parcelle depuis route de Bédarieux

Mât d'éclairage

Alimentation Electricité 
depuis restaurant en 
tranchée

Cheminement
Neuf
79.3 m²

32.753.
77

Cheminement
Neuf
39.9 m²

LARGEUR 160cm
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73.1 m²
Activités

24.5 m²
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Accueil
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Caniveau + évacuation

83 86 80 96
100 x  225
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Robinet de puisage

Fermeture par 
volet roulant

Niche recouverte de bardage 
bac acier.  H = 2,00m

Garde-corps

+ 1.00
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OSB derrière niche

Vanne de coupure0.
80

Nourrice EF + vannes 1/4 tour
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Porte pleine isolée

Porte 
coulissante 
pleine

Baie vitrée coulissante 3 vantaux 3 rails + VR
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2 portes vitrées 
coulissantes sans 
montant au milieu

93 x  204
Porte vitrée

Doublage placo toute 
hauteur +
Faïence 2,40m H

Aucune alimentation 
ou évacuation 
apparente
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Cloison EI60
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Potelets métalliques 
autour des baies

14

UE climatisation et Caisson VMC 
dissimulés derrière portes lames bois ajourées
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Pente 1,5% vers caniveau

ht. ~ 2.50m
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Emplacement regard EU existant

Po
rte
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lac

ar
dRobinet de puisage

Porte placard

Chasse-roue en 
limite de terrasse

Chasse-roue en 
limite de terrasse

Chasse-roue en 
limite de terrasse

Chasse-roue en 
limite de terrasse

Chasse-roue en 
limite de terrasse

Chasse-roue en 
limite de terrasse

Urinoirs indiv. ou 
variante collectif

Caillebotis en barreaudage 
fixé sur potelets

Lisses horizontales de poteaux à 
poteaux ; entraxe 1,15m

Vitrophanie sur 
vitrages

100 x  225

Joue en placo pour 
renfoncement, voir A-402

Plafond : placo BA13 
peint blanc + dalles fibre 

de bois en damier

71

40 25Cadres métalliques dormants

Plan de travail contre-
plaqué peuplier, ép. 22mm

6 x Portes battantes à 
charnières invisibles en 
contre-plaqué peuplier

La porte recouvre la tête de 
cloison et sort de 2,5 cm
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Banque Accueil PMR
Bâti placo-platre, 

détails selon A-404

La porte recouvre la tête de 
cloison et sort de 2,5 cm
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Caillebotis en barreaudage 
fixé sur potelets

Barreaudage Barreaudage 

OSB sur lisses métalliques

Cadres métalliques ouvrants 
support de bardage

Structure métallique avec 
cadres dormants

Cadres métalliques ouvrants 
support de bardage

Portes OF, cadres métalliques 
support de bardage bois ajouréBarreaudage 

Barreaudage 

Potelets métalliques 
autour des baies

Potelets métalliques 
autour des baies

Potelets métalliques 
autour des baies
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1

73.1 m²
Activités

24.5 m²
Atelier16.4 m²

Accueil
55.8 m²

Garage

7.7 m²
Back Office

20.0 m²
Sanitaires

Lavage 
VTT

2.7 m²
Ménage

20A
20A

20A

20A

TGBT

Unité extérieure mono-split fixé en partie haute derrière bardage ventilé
Réseau EU diam. 63 horizontal

Unité murale accueil

3 x Consoles, fixation murale, sous tablette bois

Caniveau

Nourrice EF + vannes 1/4 tour

Canalisations dans doublage

Cloison EI60

14

Ruban LED intégré dans chasse-roue Ruban LED intégré dans chasse-roue

Ruban LED intégré dans chasse-roue
VR VR VR

VR

VP +
RJ +
HDMI

VR

VR VR

Unité extérieure monosplit + Caisson VMC

Pompe de relevage dans regard enterré
Réseau EU dans regard EU existant

Robinet de puisage

Robinet de puisage

Unité intérieure gainable en partie haute

Réseau aéraulique dans 
plafond, diam 200 max + 
6 x bouches soufflage jet

Réseau VMC dans plafond, 
diam 200 max + 

4 x bouches circulaires

Unité murale atelier

Alimentation Mât Eclairage extérieur
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